
 

 
Контроллер управления котельной, бойлером косвенного нагрева и пятью контурами 
отопления с приоритетом бойлера. 
 
Контроллер не требует настроек, работает «прямо из коробки». 
Корректно работает практически с любым вариантом котельной и системой отопления для частного загородного 
дома. Достаточно подключения термостатов, насосов и котлов к соответствующим им клеммам. 
Каждый прибор перед упаковкой проходит обязательный стендовый контроль. 
Встроенный блок питания, безопасное напряжение на термостатах, подключение оборудования 
непосредственно к прибору. 
 
Контроллер управляет: 
• Одним или двумя автоматическими газовыми, электрическими, пеллетными или дизельными котлами; 
• Насосами отопления от одной до пяти отопительных зон или потребителей: 
этажей, пристроек, бани, теплицы, гаража, нагрева вентиляции или бассейна; 
• Насосом нагрева (загрузки) бойлера или сервоприводом трёхходового крана «Отопление - Бойлер»; 
• Насосом котлового контура при необходимости. 
 
Связь между контроллером, котлами и термостатами проводная. Возможно применение беспроводных 
комнатных термостатов, в том числе и с Wi-Fi. 
Применение таких термостатов позволяет контролировать и управлять температурой помещений удалённо 
через Интернет и интегрировать контроллер в систему «Умный дом».  
Настройка параметров отопления производится комнатными термостатами, в том числе удалённо и голосовым 
помощником при использовании термостатов с Wi-Fi. 
Настройка температуры бойлера производится на термостате бойлера. 
Есть ограничения в управлении котельной с буферной ёмкостью. 
 
Монтаж и клеммы подключения. 
Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны 
производиться только квалифицированными специалистами, 
изучившими инструкцию по эксплуатации. 
 
Контроллер крепится в котельной на Din-рейку. 
Клеммы Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5 служат для подключения комнатных 
термостатов, ТБ – для подключения термостата бойлера. 
Это сухие контакты без напряжения, по замыканию и размыканию 
которых контроллер управляет котлами, насосами и сервоприводом 
трёхходового крана «Отопление - Бойлер». 
С контроллером «Флагман» термостаты находятся под безопасным 
напряжением 12В. 
 
Клеммы Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 служат для подключения насосов. Это 
контакты 220 Вольт. Насосы подключаются к ним напрямую. 
Допустимый ток нагрузки на пару клемм 2А. 
Клеммы К1 и К2 – для подключения к платам котлов. К одной паре 
клемм можно подключать только один котёл. Котёл можно 
подключать к любой паре клемм: К1 или К2, (они срабатывают 
вместе). 
Подключение оборудования должно осуществляться только при 
отключенном напряжении на контроллере. 
Клеммы N и L для подключения питания 220V. Подключаются они в последнюю очередь. 
Контроллер начинает работать сразу после подключения питания. 
Номера клемм термостатов соответствуют номерам клемм насосов отопления и они находятся напротив друг 
друга. 
Например, при замыкании термостата Т2 включится насос Н2, а при размыкании остановится. 
Соответственно, термостат бойлера подключается к клеммам ТБ и обеспечивает нагрев бойлера, включая при 
необходимости насос бойлера, или поворачивая трёхходовой кран «Отопление - Бойлер» сервоприводом. 



 
Обратите внимание: Колодка СЕРВО универсальна и используется либо для подключения насоса бойлера к 
клеммам НБ, либо мотора сервопривода трёхходового крана «Отопление - Бойлер» к клеммам L1, L2 и N. 
При замыкании термостата бойлера напряжение 220В подаётся на клеммы L1 и N, а при разомкнутом термостте 
бойлера на L2 и N. Так кран всегда возвращается в положение «Отопление» срезу после нагрева бойлера.  
Есть отличия в подключении оборудования разных производителей, поэтому мы прилагаем нашу подробную 
инструкцию вместе с поставляемыми нами кранами с сервоприводом. 
Клеммы НК используются в случае, если имеется отдельный насос котлового контура, например насос 
напольного котла, или навесного электрического котла, не входящий в состав  котла и не управляемый им.  

Безопасность. 
Не выполняйте подключение и отключение оборудования к контроллеру, включенному в сеть. 
Не допускайте заливания контроллера водой или другими жидкостями. 
Не вскрывайте прибор, для этого нет никакой необходимости. 
Соблюдайте меры электробезопасности. 
Для безопасности обслуживания и защиты прибора рекомендуем использовать его с автоматическим 
выключателем на 6А. 
Подключите фазу и ноль к соответствующим клеммам, иначе даже остановленные насосы будут оставаться под 
напряжением. 

Подключение к котлам. 
В автоматических котлах, как настенных, так и напольных, а нак же 
на горелках имеются клеммы подключения комнатного 
термостата. Обычно они замкнуты  перемычкой. 
Для подключения котла к контроллеру нужно убрать перемычку и 
вместо неё подсоединить освободившиеся клеммы котла 
двужильным проводом к любой паре клемм: К1 или К2 на 
контроллере. Полярность также не имеет значения, так как это 
сухой контакт. 
Не подключайте два котла к одной паре клемм! 
 
Логика работы. 
1.  При срабатывании любого из термостатов, в том числе и термостата бойлера, автоматически включаются 
котлы, подключенные к контроллеру, насос котлового контура (если такой имеется и подключен) и насос 
соответствующего потребителя. 
2.  При размыкании одного из термостатов останавливается его насос. 
3.  При размыкании последнего термостата останавливается его насос, выключаются котлы и насос котлового 
контура «НК». 
4.  Если во время срабатывания термостата бойлера ТБ котельная уже работала на другие потребители, то 
одновременно с включением насоса бойлера останавливаются насосы всех включенных на тот момент других 
потребителей. Так обеспечивается приоритет нагрева бойлера. 
5.  После нагрева бойлера и размыкания термостата ТБ остановится насос бойлера, включатся и продолжат 
работу насосы работавших до этого потребителей. 
Подогрев бойлера продолжается обычно 10 – 20 минут, что практически не влияет на отопление в целом. 
 
Индикация работы: 
1.  При включении контроллера в сеть 220 Вольт включается жёлтый светодиод питания. 
2.  При срабатывании комнатных термостатов Т1, Т2, Т3, Т4 или Т5 включаются зелёные светодиоды напротив 
соответствующих клемм. 
3.  При срабатывании термостата бойлера включается синий 
светодиод напротив клемм ТБ. 
Производство «Флагман», Россия, Санкт-Петербург. 
В магазин: http://teploclub.com/ist 
14 схем: https://teploclub.com/ist/shemy-flagman.pdf 
Техническая поддержка Флагман в Телеграм 
https://t.me/flagman_help  
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