
Инструкция по подключению и эксплуатации контроллера «Флагман 
Котёл-Бойлер» 
 
Контроллер «Флагман» предназначен для управления системой отопления и нагревом 
воды в бойлере. Он позволяет подключить бойлер практически к любому котлу и 
обеспечивает автоматическое управление отоплением и ГВС по командам 
термостатов. 
Контроллер автоматически включает котёл, управляет насосами или трёхходовым 
краном для нагрева дома или бойлера, а затем самостоятельно отключает 
оборудование. Вся логика предустановлена — контроллер готов к работе сразу после 
подключения питания 220В. На термостатах — безопасное напряжение 12В от 
встроенного блока питания. 
Монтаж и подключение контроллера должно осуществляться только 
квалифицированными специальстами. 
Клеммы подключения: 
ТБ — для термостата бойлера (сухой контакт). 
КТ — для комнатного термостата (клеммы COM и NO). При использовании термостата 

с Wi-Fi возможно удалённое управление и интеграция в систему «Умный дом». 
К — для подключения к котлу (вместо комнатного термостата). 
L1, N, L2 — для подключения сервопривода трёхходового крана. При замыкании термостата бойлера напряжение 220В 
подаётся на L2 и N, при размыкании — на L1 и N, что гарантирует возврат крана в положение «Отопление» после 
нагрева воды. 
НБ – для насоса бойлера, НО – для насоса отопления, НК – для насоса котла. L, N — питание 220В. 
Нагрев бойлера всегда в приоритете. При запросе ГВС контроллер временно приостанавливает отопление. 
Режим «Зима-Лето» позволяет летом отключать реакцию на комнатный термостат, используя котёл только для нагрева 
бойлера. 

1. Вариант использования с двумя насосами (отопления и бойлера). 

 
При срабатывании термостата бойлера контроллер включает котёл и насос бойлера. После нагрева выключает котёл и 
останавливает насос. 
Если при срабатывании термостата бойлера шёл нагрев дома, насос отопления останавливается и возобновляет работу 
после нагрева воды. 
После нагрева воздуха котёл выключается, а насос отопления останавливается. 
Мощность котла должна быть не ниже 12КВт для быстрого подогрева бойлера. 
На контурах отопления и бойлера обязательно установите по обратнону клапану. 
Важно: Температура котла должна быть задана на 10-15°C выше, чем на термостате бойлера. 

2. Вариант с трёхходовым краном. 

 
 
По запросу комнатного термостста контроллер включает котёл, насос котла(НК) и насос тёплого пола (НО). 
После нагрева выключает котёл и оба насоса. 
По запросу ГВС контроллер поворачивает кран в положение «Бойлер», включает котёл и насос котла. 



После нагрева воды кран автоматически возвращается в положение «Отопление», котёл выключается, насос котла 
останавливается. 
Если тармостат бойлера сработал во время отопления дома, контроллер повернёт кран в положение «Бойлер» и 
выключит насос тёплого пола. После нагрева воды в бойлере переключит кран на «Отопление» и возобновит работу 
насоса тёплого пола. По завершении выключит котёл, наслос котла и насос тёплого пола. 
 
Два варианта решения проблемы двухконтурного котла: 
Если двухконтурный газовый котёл не обеспечивает нужное количество или стабильность ГВС, контроллер «Флагман» 
позволяет подключить к нему бойлер косвенного нагрева, получив комфортное и бесперебойное горячее 
водоснабжение. 

 
По запросу комнатного термостата контроллер включает котёл и насос отопления. Встроенный котловой насос 
обеспечивает циркуляцию между котлом и гидрострелкрой, а насос отопления нагрев радиаторов. 
По окончани нагрева контроллер выключит котёл и насос радиаторов. 
По запросу термостата бойлера контроллер включает котёл и насос бойлера, а после нагрева воды выключает их. 
Если в момент запроса ГВС котёл уже работал на отопление, контроллер на время нагрева бойлера выключит насос 
отопления, а нагрев воду выключит насос бойлера и вновь включит насос отопления. 
 

 
 
По запросу комнатного термостата контроллер включает котёл и его строенный насос 
обеспечивает циркуляцию между котлом и радиаторами отопления. По окончани нагрева 
контроллер выключит котёл. 
По запросу термостата бойлера контроллер включает котёл и повернёт кран в положение 
«Бойлер» а после нагрева воды выключает котёл и вернёт кран в исходное. 
Если в момент запроса ГВС котёл уже работал на отопление, контроллер повернёт кран в 
положение «Бойлер», нагреет воду и вернёт в кран в положение «Отопление». По окончании 
выключит котёл. Его насос выключится сам. 
 
Подключение питания 220В (L, N) выполняется в последнюю очередь, после подсоединения 
всех термостатов и оборудования. Желательно соблюдать полярность. 
Рекомендуемый провод для всех соединений  — ШВВП 2×0,75 мм².  
Индикация: Жёлтый светодиод — питание, зелёный — работа котла, синий — нагрев бойлера. 
Гарантия 1 год со дня продажи. 
 
Сайт производителя: http://teploclub.com/ist  

Техническая поддержка в Телеграм https://t.me/flagman_help  
или по Е-мейл expert_tepla@mail.ru  
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