
Как смонтировать котельную с одним или двумя котлами на радиаторы, 
тёплый пол и бойлер. 
 

Будет рассмотрено несколько вариантов котельной и максимально удобные решения по автоматизации 
котлов, их насосов и потребителей. 
 

Все примеры будут строиться на популярной гидрострелке Север М3 и контроллере IST contact. 
 
Оглавление: 

1. Один навесной электрический котёл работает на тёплый пол первого этажа, бойлер косвенного нагрева 
и радиаторы на втором этаже. 

2. Один навесной одноконтурный газовый котёл работает на тёплый пол и радиаторы первого этажа и на 
радиаторы второго этажа. 

3. Один напольный  автоматический котёл работает на тёплый пол первого этажа, радиаторы второго и 
третьего этажей. 

4. Два котла, напольный  и настенный работают на тёплый пол первого этажа, радиаторы второго этажа и 
на бойлер. 

 
 
1. Один навесной электрический котёл работает на тёплый пол первого этажа, бойлер 

косвенного нагрева и радиаторы на втором этаже. 
 

 
 

Для подачи горячего теплоносителя на потребители применены три насосные группы Север. 
Две группы Север Р25/50 на бойлер и на радиаторы второго этажа.  



Насосная группа с термостатическим клапаном обеспечивает теплоноситель заданной 
температуры в ветках тёплого пола первого этажа. 
Для трёх насосных групп требуется гидрострелка с насосным коллектором на три потребителя. 
В данном случае это популярная Север М3, но с тем же успехом можно применять Север М2+1 
или Север V3 исходя из удобства расположения их в Вашей котельной. 
Продукция Север представлена вот на этой странице, где вы можете заказать оборудование 
Север со скидкой и бесплатной доставкой: 
http://teploclub.com/technika/sever10praktik_Aisi.html 
 
Котёл, в данном случае электрический подаёт своим насосом горячий теплоноситель на 
подающий патрубок гидрострелки, откуда его разбирают насосные группы и возвращают к 
обратному патрубку. Котёл забирает охлажденный теплоноситель, нагревает и возвращает в 
гидрострелку. 
 
Как же должна работать котельная и система отопления в целом. 

 В помещениях, в данном случае этажах должна поддерживаться заданная температура. 

 В бойлере так же должна поддерживаться заданная температура сантехнической воды, причем 
в первую очередь, то есть приоритетно. 

 Котёл должен включаться, когда системе отопления или бойлеру нужно тепло и выключаться, 
когда и воздух на этажах и сантехническая вода нагреты не менее, чем нами задано. 
Температуру воздуха и воды Вы выставите термостатами. Комнатными термостатами на этажах 
и погружным термостатом в бойлере.  
 
Допустим, температура воздуха на втором этаже ниже, чем задано на термостате, 
расположенном на втором же этаже.  
Замкнётся термостат второго этажа, включится котёл,  заработает насос, в нашем случае 
насосной группы радиаторов второго этажа, и этаж начнёт греться. 
Если в это время сработает термостат первого этажа, то запустится и насос тёплого пола 
первого этажа. Пол начнёт греться, а вместе с ним и воздух на этаже. 
Когда на одном из этажей воздух нагреется до заданного, то разомкнётся термостат этого этажа 
и остановится насос подающий теплоноситель на этот этаж. 
Нагреется другой этаж –  остановится второй насос и вместе с этим выключится и котёл. 
 
Особый случай – нагрев бойлера.  
Если на этажах было тепло, насосы этажей и котёл не работали, то как обычно, при остывании 
чистой сантехнической воды в бойлере сработает насос бойлера и включится котёл. Когда 
бойлер нагреется, то и его насос, и котёл выключатся. 
Если же при нагреве бойлера потребуется греть и этажи, то насосы на этажи не включатся, пока 
не нагреется бойлер. 
Если же они уже работали, то в момент начала подогрева бойлера они остановятся, тем самым 
обеспечивая подачу всего котлового тепла только на бойлер. 
После подогрева бойлера, а обычно это занимает 10 – 20 минут, насос бойлера остановится, но 
запустятся насосы этажей, на которых замкнуты термостаты и продолжат их нагрев.  
Так работает приоритет бойлера и так как система отопления инерционна, то прекращение 
нагрева помещений на какое-то небольшое время не заметно для потребителя. 
Сразу же отмечу, что ни какой настройки контроллера не требуется. Просто нужно подключить 
нужные провода к нужным клеммам, включить питание, выставить на термостатах заданные 
температуры и всё заработает. 
Вот как подключаются провода в нашем первом случае: 

http://teploclub.com/technika/sever10praktik_Aisi.html


 

 
Инструкцию на контроллер можно скачать с вот этой страницы: http://teploclub.com/ist/  

 
Провода от термостата первого этажа – к клеммам Т1, второго этажа к 
клеммам Т2, термостата бойлера – к ТБ. Провода от котла к любой паре 
клемм К1 или К2.  
Это слаботочная часть контроллера. 
Термостат подключается проводами к своим клеммам COM  и NO. 
Инструкцию на термостат можно скачать отсюда: 
http://teploclub.com/ist/  

 
В автоматических котлах, как настенных, так и напольных 
имеются клеммы подключения комнатного термостата.  
Обычно они замкнуты перемычкой.  
В нашем случае подключаем не термостат, а контроллер.  
Для подключения котла к контроллеру нужно убрать 
перемычку и вместо неё подсоединить освободившиеся 
клеммы котла двужильным проводом к любой паре клемм  
К1 или к К2 на контроллере. Полярность так же не имеет 
значения, так как это сухой контакт. 
 
Логика подключения насосов проста. Насос бойлера подключаем прямо к клеммам НБ на 
контроллере, насос тёплого пола первого этажа к любой паре клемм Н1-1 или к Н1-2. Зачем две такие 
пары -  узнаете в следующем примере. Насос второго этажа прямо к клеммам Н2.  

 
 
Вот и всё, осталось подключить питание. Делайте это в последнюю 
очередь, не работайте под напряжением.  
Подключите линию и ноль к соответствующим клеммам, иначе хотя 
контроллер будет правильно работать, даже остановленные насосы 
будут оставаться под напряжением.  
 
 

 
По этой схеме точно так же можно использовать и двухконтурный газовый котёл.  

http://teploclub.com/ist/
http://teploclub.com/ist/


Используйте такую возможность, когда Вас не устраивает работа уже установленного двухконтурного 
котла на нагрев воды и Вы желаете бо́льшего комфорта. 

 
2. Один навесной одноконтурный газовый котёл работает на тёплый пол и радиаторы первого 

этажа и на радиаторы второго этажа. 

 
Одноконтурный котёл хорош тем, что сам переключается и готовит горячую сантехническую 
воду по запросу бойлера. Для этого нужен штатный датчик температуры бойлера. 
Регулировка температуры бойлера осуществляется на котле.  
Когда понадобится нагреть бойлер, котёл, если он стоял, включится, нагреет бойлер и 
выключится. Если до этого котёл работал на отопление, то просто перенаправит поток 
теплоносителя с отопления на змеевик бойлера, нагреет воду и снова переключится на 
отопление. 
Освободившуюся пару патрубков можем использовать на радиаторы первого этажа. 
Так обычно и делают. На плите первого этажа тёплый пол, по стерам радиаторы, и еще 
радиаторы на втором этаже. 
Можно использовать эти патрубки на отопление третьего этажа, или помещения. Этот случай 
будет ниже. 
Контроллер подключим так: 

 
 



По слаботочке два термостата на этажах и котёл. 
По силовой части два насоса первого этажа, радиаторов и теплого пола к клеммам Н1-1 и Н1-2 
в любом порядке. Ну и насос радиаторов второго этажа к клеммам Н2. 
Котёл сам будет включаться, и выключаться по запросу бойлера. Кроме этого котёл будет 
включаться, и отключаться по термостатам первого и второго этажа вместе с соответствующими 
насосами на гидрострелке. 
Опять же, ничего настраивать на контроллере не нужно, да этого и не предусмотрено.  
Ничего программировать и перепрошивать тоже. Чем больше производитель работает над 
прибором, тем меньше нужно работать пользователю. Вынул из коробки, повесил на Din рейку 
в котельной, подключил и всё. 
 

3. Один напольный  автоматический котёл работает на тёплый пол первого этажа, радиаторы 
второго и третьего этажей. 
В соответствии с одним из предыдущих примеров Вы можете подключить к контроллеру бойлер, я 
уверен Вы без труда это сделаете.  
Это пример с тремя комнатными термостатами на этажах, а можно и в разных помещениях на одном 
большом этаже или в пристройках, в бане, например. 
Котёл обязательно должен быть автоматическим.  
Газовым, или пеллетным или на солярке. В последних двух случаях перемычка комнатного термостата 
находится в горелках, пеллетной или дизельной. Бывают и отдельные газовые горелки, в них тоже есть 
такая перемычка, но обычно покупают котёл со внутренней горелкой. 
Найдите перемычки, уберите и подключитесь к контроллеру. 
Здесь у нас появляется новый элемент, насос котла. На контроллере под него  предусмотрены клеммы 
НК. 
 

 
Автоматика некоторых современных напольных котлов позволяет переключаться с отопления на бойлер 
и обратно, но её невозможно использовать, когда потребителей несколько.  
Особенно дело усложняется, если еще мы хотим защитить котёл от конденсата, коррозии применив 
термостатический клапан как в этом примере.  

Контроллер IST contact позволяет легко обойти эти затруднения. 
  
Данная схема работает предсказуемо просто.  
По срабатыванию любого термостата включается котёл, если до этого не был уже включен другим 
термостатом. Одновременно включается насос котла, включается насос этажа, на котором сработал 
термостат. 



Когда отключится последний термостат и выключится его насос, выключится и котёл, а после 
небольшого выбега и насос котла. Время выбега уже задано контроллером. 
 
Если вместо напольного у нас будет навесной электрический котёл без собственного насоса, но с 
перемычкой для термостата, то можно задействовать и его по той же схеме, только без 
термостатического клапана защиты котла. 
Кстати, отличный способ любым котлом, даже самым простым электрическим и отапливать дом, и греть 
бойлер. 

 
 
 

 
4. Два котла, напольный  и настенный, работают на тёплый пол первого этажа, радиаторы второго 

этажа и на бойлер. 

 
 
Полагаю, что и без моих объяснений Вам уже понятно как подключать автоматику и как всё будет 
работать.  



 
С добавлением второго котла появился и новый элемент котельной – 
вертикальный коллекторный узел Север KUV. 
Его патрубки совпадают с патрубками гидрострелки, а соединить их между 
собой можно парой резьбовых разъёмных муфт.  
На схеме видно, и дополнительно обращу Ваше внимание, что на котловых 
контурах поставлены обратные клапаны. Поставьте обязательно. 
На контурах потребителей они тоже есть, и туда поставьте. Они - неотъемлемый 
элемент многоконтурных систем. 

 
 
С контроллером, думаю понятно. Повторюсь, что котлы в любом порядке подключаем к К1 и К2. 
Никогда не подключайте два котла к одной паре клемм или к одному термостату! 
 
Остаются свободными клеммы Т3 для третьего термостата. Это на вырост, вдруг пристроите еще этаж 
или помещение. Как раз под третий насос есть свободные клеммы Н3. 
Тогда нужно будет поставить пару дюймовых тройников на какую-то пару патрубков, а к ней уже 
подсоединить это насос. А хотите всё по красоте – поставьте гидрострелку М4. Или даже М5, если 
захотите на первом этаже не только радиаторы, но и тёплый пол. Клеммы для дополнительного насоса 
первого этажа есть. 
Надеюсь, Вам стало более понятно как составить такие котельные, и организовать автоматическое 
управление. 
Желаю удачи. 
Обязательно пользуйтесь моими курсами, чтобы спокойно и грамотно монтировать котельные и 
отопление.  
С уважением, Сергей Волков. 
 
Ссылки для практического применения: 

 
 
Полный сборник коротких практических методик С. Волкова по 
монтажу котельных и систем отопления 
 
http://teploclub.com/sbornik/  
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Оборудование для быстрого монтажа котельных Север со скидкой и 
бесплатной доставкой. 
 
http://teploclub.com/technika/sever10praktik_Aisi.html  

 
 
Контроллер IST contact автоматического управления котельной и 
отоплением и термостаты к нему. 
 
http://teploclub.com/ist/  

 

 
 

 
Большие курсы С. Волкова для самостоятельного профессионального 
монтажа котельных и систем отопления. 
 
http://teploclub.com/sam/kursy/kursy/kursy30.html  
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